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EINLEITUNG

Einleitung

Die erste DIN 18550 ,,Putz — Baustoffe und Ausfiihrung“ wurde im Oktober 1955 veroffentlicht.
Sie beinhaltete neben den stofflichen Aspekten auch die richtige und regelgerechte Ausfiihrung.
Zahlreiche Ergdnzungen und Unterteilungen dieser ,,Urnorm* folgten in den darauffolgenden
Jahrzehnten. Die Normen der DIN 18550er Reihe waren bis {iber die Jahrtausendwende hinaus in
Deutschland eine gute und bewadhrte Grundlage fiir alle, die sich mit dem Verputzen von Wanden
und Decken befassen, insbesondere auch fiir Fachhandwerker, die sich an den Empfehlungen
dieser Normen gut orientieren konnten. Seit dem Erscheinen der ersten europdischen Putznorm
DIN EN 998-1 im Jahre 2003, die nur rein stoffliche Aspekte abhandelt und auch nur fiir minera-
lische Putze gilt, war klar, dass weitere europdische Normen notwendig sind, um u.a. auch die
Ausfiihrung bzw. Verarbeitung von Putzen zu beschreiben. Die nationale Vornorm DIN V 18550
wurde 2005 als Ubergangslésung verdffentlicht, denn im selben Zeitraum erschienen weitere
europdische Normen, die Putz zum Inhalt hatten, so auch die europdischen Verarbeitungsnor-
men DIN EN 13914 Teil 1 und Teil 2 im Jahr 2005. Aufgrund der zahlreichen und unterschied-
lichen Materialien und Arbeitsweisen in Europa war und ist es nicht moglich, dass in den euro-
pdischen Verarbeitungsnormen fiir Innen- und Auf3enputze geniigend Einzelheiten angegeben
werden kdnnen, um den Anwendern in jedem Land umfassende Verwendbarkeit zu bieten. Mit
den nationalen Erganzungsnormen DIN 18550 Teil 1 und Teil 2 ,,Planung, Zubereitung und Aus-
fuhrung von Innen- und AuBenputzen — Ergdnzende Festlegungen zu DIN EN 13914“ sind dann
in den Jahren 2014/15 zwei nationale Normen erschienen, welche die beiden Teile der euro-
pdischen Norm DIN EN 13914 beziiglich dieser nationalen Eigenheiten ergdnzen. Die Rest- bzw.
Ergdnzungsnormen DIN 18550 Teil 1 und Teil 2 sind fiir sich alleine nicht vollstandig, weil sie nur
ergdanzende Festlegungen und Empfehlungen enthalten und der gesamte europdische Text nicht
darin enthalten ist. Aber auch die europdischen Normen DIN EN 13914 Teil 1 und Teil 2 enthal-
ten wie beschrieben nicht alle notwendigen Informationen, weil darin wiederum die nationalen
Ergdanzungen fiir Deutschland fehlen. Insgesamt gibt es daher vier Normen, die ab Mitte 2015
in Deutschland, wenn es um die Ausfiihrung und Verarbeitung von Putzen geht, herangezogen
werden miissen. Das erstmals in 2015 erschienene Handbuch brachte den Inhalt dieser vier
Dokumente in einen zusammenhdngenden und damit gut lesbaren Kontext.

DIN EN 13914 Teil 1 und Teil 2 wurden im September 2016 und DIN 18550 Teil 1 und Teil 2 im
Januar 2018 in iiberarbeiteter Form neu veroffentlicht. Diese 2. Auflage des Normen-Handbuches
bringt erneut den Inhalt dieser vier Dokumente in einen zusammenhdngenden und damit gut
lesbaren Kontext.

Es enthdlt fortlaufend den Text der europdischen Normen sowie die nationalen Ergdnzungen in
vollem Wortlaut (grau unterlegt). Dabei wurde insbesondere durch die Abstimmung der Struktur
der nationalen Normen auf die der europdischen die vorliegende Zusammenfiihrung erméglicht.

Dieses Handbuch wurde mit Unterstiitzung des Bundesverbandes Ausbau und Fassade im ZDB,
des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz, des Verbandes fiir Ddmmsysteme, Putz
und Mortel und des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie erarbeitet.

Berlin/Frankfurt
Februar 2019
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TEIL 1

DEUTSCHE NORM September 2016
DIN EN 13914-1 D | N
1CS91.100.10 Ersatz fir

DIN EN 13914-1:2005-06

Planung, Zubereitung und Ausfithrung von Aufden- und Innenputzen -
Teil 1: Aufdenputze;
Deutsche Fassung EN 13914-1:2016

Design, preparation and application of external rendering and internal plastering -
Part 1: External rendering;
German version EN 13914-1:2016

Conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs -
Partie 1: Enduits extérieurs;
Version allemande EN 13914-1:2016

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

DEUTSCHE NORM Januar 2018
DIN 18550-1 D | N
ICS91.100.10 Ersatz fiir

DIN 18550-1:2014-12

Planung, Zubereitung und Ausfithrung von Auf3en- und Innenputzen -
Teil 1: Ergdnzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1:2016-09
fiir Auf3enputze

Design, preparation and application of external rendering and internal plastering -
Part 1: Supplementary provisions for DIN EN 13914-1:2016-09 for external
rendering

Conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs -
Partie 1: Dispositions supplémentaires pour DIN EN 13914-1:2016-09
pour enduits extérieurs

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
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NATIONALES VORWORT

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13914-1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,,Mauerwerk*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-06-06 AA ,,Putzmortel (SpA zu CEN/
TC 125/WG 5 und CEN/TC 125/WG 2)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) verantwort-
lich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13914-1:2005-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Erganzung und vollstindige Uberarbeitung der Begriffe;

¢) vollstdndige inhaltliche Uberarbeitung der Abschnitte 4 bis 8 und der Anhinge A und B;
d) Anhédnge Cund D hinzugefiigt;

e) redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13914-1: 2005-06
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EUROPAISCHES DECKBLATT

EUROPAISCHE NORM EN 13914-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2016

ICS 91.100.10 Ersatz fiir EN 13914-1:2005

Deutsche Fassung

Planung, Zubereitung und Ausfiihrung
von Auféen- und Innenputzen —
Teil 1: Auflenputze

Design, preparation and application of Conception, préparation et application
external rendering and internal plastering — des enduits extérieurs et intérieurs —
Part 1: External rendering Partie 1: Enduits extérieurs

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 2. Januar 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
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