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1 Projektbeschreibung 
 

In meiner Bachelor –Thesis 

sollte ich das Projekt des 

mercatura in Aalen 

bearbeiten. Im Planungsbüro  

Bornscheuer Drexler Eisele 

wird dieses Projekt auch 

aktuell bearbeitet. Dabei 

handelt es sich um ein 

Bürogebäude innerhalb eines 

Geschäftshauskomplexes. Ich 

sollte dabei nur den blau 

markierten Teil auf 

nebenstehender Abbildung 

bearbeiten. 

Das mercatura ermöglicht Einkaufsmöglichkeiten mit Gastronomie, Dienstleistung, 

Wohnungen, Grünanlagen und Büroflächen. Das Gesamtkonzept setzt auf Großzügigkeit und 

Funktionalität: Die Architektur des mercatura verbindet das Fassadenbild der Stadt Aalen mit 

den modernen Ansprüchen an eine hochwertige Infrastruktur. Die Passage greift die Struktur 

der Gassen und Straßen in der Altstadt auf und gliedert sich so in den Komplex ein. Die 

Piazza und das Foyer werden als Orte der Begegnung und Kommunikation gestaltet. Der 

einzigartige Nutzungsmix sieht jeweils im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss Einzelhandel, 

Dienstleistung und Gastronomie vor, ergänzt durch großzügige Freiflächen und Terrassen. In 

den Obergeschossen 2 und 3 sind Flächen für Büros, Dienstleistung und Wohnen, zum Teil 

als Stadthäuser, untergebracht. Auch ein Wellnessbereich mit Fitness und Medizinzentrum 

ist geplant. Im 4. und 5. Obergeschoss des Büroturms stehen zusätzliche 300 Quadratmeter 

für Büro und Dienstleistung zur Verfügung. Die Flachdächer der Handelsflächen sind mit 

weitläufigen Grünflächen bedeckt. Eine Tiefgarage unter dem Areal bietet zirka 300 

öffentliche Pkw-Stellplätze. In der neuen Einkaufsmeile gruppieren sich Geschäfte des 

täglichen und gehobenen Bedarfs, die das Angebot des Aalener Einzelhandels ergänzen. In 

ihrem Mittelpunkt liegt eine Piazza, die von einer filigran gestalteten Glaskuppel überdacht 

wird. 

Standort: Die Kreisstadt Aalen liegt zirka eine Autostunde nordöstlich von Stuttgart und eine 

Dreiviertelstunde nördlich von Ulm. Aalen zählt mit seinen 67 000 Einwohnern zu den 

Mittelzentren Ostwürttembergs und übernimmt innerhalb der Region eine wichtige 

Versorgungsfunktion. Das Areal des mercatura ist Teil der Aalener Innenstadt. In direkter 

Umgebung liegen ein Facharztzentrum, Verwaltungs- und Wohngebäude sowie 

Einzelhandelsgeschäfte. Die zukünftige Einkaufs- und Lebenswelt öffnet sich im Osten dem 

Abb. 1: Draufsicht mercatura Aalen 
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Zentralen Omnibus- und Hauptbahnhof und grenzt im Süden direkt an die Aalener Altstadt. 

Im Norden schließt der herrliche und einmalig schöne Stadtgarten an.1 

Randbemerkungen: 

� Investitionssumme: 40 Mio. € 

� Einzelhandel und Gastronomie: 12.000 qm 

� Büros: 2.800 qm 

� Medizinische Dienstleistungen: 950 qm 

� Wohnungen: 1.800 qm 

� Tiefgarage: 300 Parkplätze 

� Baubeginn: Frühjahr 2008 

� Fertigstellung: Ende 20092 

1.1 Illustration des Architekten 
Die folgenden Bilder wurden von der Homepage des Architekturbüros 

 entnommen. [http://www.blocherblocher.com] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 http://www.aaleninfo.de/nov07/07/nordstadt.htm 

2
 Bachelorthesis im Konstruktiven Ingenieurbau 2008 (Jörg Henning) 

Abb. 3: Illustration Ansicht Nordturm 

Abb. 2: Illustration Seitenansicht 
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Abb. 5: Illustration Ansicht Weidenfelder Straße / Nördlicher Stadtgraben 

Abb. 4: Illustration Ansicht Norden / Süden 
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2 Einleitung 

In meiner Bachelor-Thesis handelt es sich um das Thema des konstruktiven Ingenieurbaus, 

der Tragwerksplanung über ein Einkaufs- und Geschäftshaus in Aalen. 

Zuerst behandelte ich das Thema der Lastermittlung und Aussteifung des Gebäudes, wie die 

Lastabtragung der einzelnen Geschosse in der vertikalen. Danach beschäftigte ich mich mit 

der Bemessung der Ortbetonbodenplatte im 2.Obergeschoss. Demzufolge führte ich die Be-

messung für das Durchstanzen, der Stütze, das Einzelfundament und für einen Unterzug 

durch. 

Im Betracht dieser Thesis sollte ich eine Alternative für die Bemessung der Ortbetonplatte zu 

einer vorgespannten Fertigteildecke durchführen. 
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3 Lastermittlung und Aussteifungsberechnung 

  


